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Girante EX200-31 2800 rpm
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Ufficio Tecnico
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Ufficio Tecnico

Girante EX320-41 2800 rpm
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Girante EX345-41

Ufficio Tecnico

Dati raccolti sperimentalmente con motore a 2800 rpm inverter 50Hz
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Verona - Telefono 0458840041

www.zgcamini.it

Girante EX345-41

Perdite di carico su PREMENTE

Dati raccolti sperimentalmente con motore a 2800 rpm inverter 50Hz
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1G l::ﬁMI".$ Ufficio Tecnico

Verona - Telefono 0458840041
www.zgeamini.it

Girante EX345-41 Dati verificati con motore a 2800 rpm inverter 35Hz
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Girante EX345-41

Perdite di carico su PREMENTE

Ufficio Tecnico

Dati Verificati con motore a 2800 rpm inverter 35Hz
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Verona - Telefono 0458840041
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Girante EX345

Perdite di carico su ASPIRANTE

Ufficio Tecnico

Dati verificati con motore a 2800 rpm inverter 25Hz
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Girante EX345-41

Perdite di carico su PREMENTE

Ufficio Tecnico

Dati verificati con motore a 2800 rpm inverter 25Hz
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ZE chINqI# Ufficio Tecnico

Verona - Telefono 0458840041
Www,Zgeamini.it

Girante NX202-2 Dati verificati con girante a 2800 rpm 50 hz - 0,13kW
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Girante NX302-V - 2800rpm -0,25kW
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